BUVDARBU APJOMU SARAKSTS UKT SADALAI

Salacgrivas pilsétas tidensvada un kanalizacijas tiklu sistemas 2. kartas tehniska projekta izstrade un

autoruzraudziba
Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Mervieniba | Skaits | Piezime
Udensapgide Ul 1. posms
Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @160, pieméram, Evopipes — EVO SCGR
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbtive ar beztransejas metodi, t.sk. rakSanas -
1 . . L o m 163.7 | Skatit "OKT "sadaju
darbi, zalas zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunosana $ahtu vietas un
tudensvada savienojoSo veidgabalu vietas
11 Udensvada caurule PEHD CR SDR17 9160, pieméram, Evopipes — EVO SCGR m 163.7
' ULTRASTRESS vai ekvivalents '
Salacas upes $kérsosana - Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @160,
2 plemeratm., Evoplpe.s -EVO ?CGR ULTRA?TRESS vai ekvivalents, izblive ar m 4713 | Skatit "OKT "sadaju
beztransejas metodi, t.sk. rakSanas darbi, zalas zonas, grants seguma un asfalta
seguma atjaunosana Sahtu vietas un tidensvada savienojoso veidgabalu vietas
21 Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @160, pieméram, Evopipes — EVO SCGR m 4713
' ULTRASTRESS vai ekvivalents '
MontaZa transeja:
3 Elektrometinama du'bultu'zmava PEHD _]?N160, pieméram, Evopipes — ab. 3 Skatit "OKT "sada]u
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
4 Elektrometinamais H'kum's 90° PEHD SDR11 9160, piemeram, Evopipes — ab. 1 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
5 Elektrometinamais IT.kum.s 45° PEHD SDR11 9160, piemeram, Evopipes — gb. 1 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
6 Kontaktmetinams 11k.ums.11 PEHD SD_lvlll 0160, pieméram, Evopipes - ab. 5 Skatit "UKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, montaza
7 Atbalsta bloks gb. 4 Skatit "UKT "sadalu
7.1 Betons atbalsta bloku izbiivei (~ 0,05 m */1gb.) m° 0.20 | Skatit "UKT "sadalu
Montaza aka:
8 Atloku aizbidnis DCI DN150 ar rokratu, montaza gb. 4 Skatit "UKT "sadaju
9 Atloku trejgabals DCI DN 150/150, montaza gb. 2 Skatit "UKT "sadaju
10 Enkurojoss adapters PEHD CR @ 160, montaza gb. 6 Skatit "UKT "sadalu
11 [Atloku Iikums 90° DCI DN150, montaza gb. 2 Skatit "UKT "sadaju
12 Ripnieciski razota alzs_argcaul_av DNI160, kas paredzeta @160 caurules iebuivei ob. 6 Skatit "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka, montaza
13 Atbalsta bloks gb. 4 Skatit "UKT "sadaju
13.1 Betons atbalsta bloku izbiivei (~ 0,05 m °/1gb.) m? 0.20 | Skatit "UKT "sadalu
14 Pamatne gb. 4 Skatit "OKT "sadalu
14.1 Betons pamatnes izbivei (~ 0,05 m i 1gb.) m® 0.20 Skatit "UKT "sadalu
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (3,5-4,0 m dziluma) ar akas
15 pf\ma.\tm., g.rodierrhl, th_guvn?lju grgdu ‘saV1_en.(‘)Jumu vietas, g_rodu parse.gurfla vaku, kpl. 2 Skatit "OKT "sadalu
ripnieciski razotiem kapsliem, hidroizolaciju, keta akas vaku 40,0 t, izblive un
montaza zalaja zona
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (3,5-4,0 m dziluma) ar
15.1 akas {)amat_m, fgr(?ah.em, Vbll.vgumf]uv grodu _.vavz‘ency_unfu vietas, grodu p_arseguma kpl. 2 UA-B-12: UA-B-13
vaku, ripnieciski razotiem kapsliem, hidroizoldciju un keta akas vaku 40,0 t,
zalaja zond
15.2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 1.0
15.3 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 1.2
Skérsojumi:
16 Skérsojumi ar kabeliem (Beztraniejas metode) vieta 3 bfA pjomus precizet
uvobjekta uz vietas
17 Caurulvadu skaloSana un dezinfekcija m 635.0
18  |Caurulvadu hidrauliska parbaude (preséSana ar 6 atm. parbaudes spiedienu) m 635.0
19 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
Udensapgades sistémas nepartrauktas darbibas nodrosinasana biivniecibas darbu
20 o . N . . kpl. 1
laika, ieklaujot visus nepiecieSamos materialus un veidgabalus
21 Visu biivdarbu zona esoSo darbojos$os fidensvadu parslégsana kpl. 1




Nr.p.k. I Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Meérvieniba I Skaits | Piezime

LABIEKARTOSANAS DARBI

Apjomus precizét

22 |Esos$o koku izcirSana t.sk. saknu sistémas utilizacija gb. 3 B
> bivobjekta uz vietas

Visparéjas celtniecibas darbi

Informativa plaksne atbilstosi: "Eiropas Savienibas fondu 2007.-2013. gada
23 |planosanas perioda "Publicitates Vadlinijas" Eiropas Savienibas fondu kpl. 1
finans€jumu sanéméjiem" uzstadisana

Informativais stends atbilstosi: “Eiropas Savienibas fondu 2007-2013 gada

24 |planosanas perioda “Publicitates vadlinijas” Eiropas Savienibas fondu kpl. 1
finanséjuma sanéméjiem” , piegade un uzstadiSana
25 Sisteémas nodosana ekspuatacija kpl. 1
26 Izpilddokumentacijas sagatavoSana visai paredz&tajai darbibai kpl. 1
27 Pasititaja noraditu cilvéku apmaciba sistémas ekspluatacija kpl. 1
28 Citi neuzskaititie darbi un materiali kpl. 1
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma m&rvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida;

2. Izstradajot piedavajumu bivuzpemejam riipigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali, pozicija
"Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstosi konkréta
blivuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama btivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem
atbilstosa veiksana pilna apjoma;

3. Darbu apjomu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, iekartu un materialu razotaju noradijumiem, ka ari ES, LV
normativo aktu nosacijumiem;

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju;

5. Demontazas darbu apjomus precizét biivdarbu veiksanas laika;

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o izstradajumu

un iekartu kvalitates un apkalposanas ltmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam saskanojot
ar autorzuzraugu un Pasttitaju.

Sastadija: Ingars Timofejevs




