IEKARTU, KONSTRUKCIJU UN MATERIALU KOPSAVILKUMS UKT SADALAI

Salacgrivas pilsétas iidensvada un kanalizacijas tiklu sistemas 2. kartas tehniska projekta izstrade un

autoruzraudziba
r'J\Ili Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvieniba | Skaits Piezime
Udensapgade Ul 12. posms
Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @32, pieméram, Evopipes — EVO SCGR -
L . Skatit "UKT "sada]
! ULTRASTRESS vai ekvivalents m 108.1 “ s
2 |Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 78.1
Siltumizolacijas ¢aula putupolistirols DN32 caurulvadam, siltumizolacijas
3 .. m 9.0
biezums 80 mm
4 Udensvada caurule PEHD CR SDBl7_ 032, plemer'ilrr}, Evoplpe.:s —EVO SCGR m 66.1 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbuive ar beztransejas metodi
5 Udensvada caurule PEHD CR SDRI’Z 040, plemer'jm}, Evoplp?s —EVO SCGR m 9.7 Skatit "UKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izblive ar beztransejas metodi
Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @50, pieméram, Evopipes — EVO SCGR -
6 . . L .. . m 14.9 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbtive ar beztransejas metodi
Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @63, pieméram, Evopipes — EVO SCGR -
i i . Skatit "UKT "sadal
! ULTRASTRESS vai ekvivalents m 38 “ .
8 |Smilts caurulvada pamatnei un apb&rumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 2.9
9 Udensvada caurule PEHD CR SDRI7_ 063, plemérailrr}, Evoplpés —EVO SCGR m 2131 | Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbiive ar beztranSejas metodi
Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @75, pieméram, Evopipes — EVO SCGR -
. . . Skatit "UKT "sadal
10 |ULTRASTRESS vai ekvivalents m 14.7 ] Skatit"UKT *sadalu
11 [Smilts cauru]vada pamatnei un apberumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 115
Siltumizolacijas ¢aula putupolistirols DN75 caurulvadam, siltumizolacijas
12 | . m 6.0
biezums 80 mm
13 Udensvada caurule PEHD CR SDBI7_ 075, plemer'im}, Evoplpc?s —-EVO SCGR m 93.8 | Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izblive ar beztransejas metodi
MontéZa transeja:
14 Pazen.les El.p% uZmavu servisa aizbidnis DCI PNZS ar teleskopisku ab. 10 Skatit "OKT "sadalu
pagarinatajkatu un ielas kapi, kapes apbetongjums
15 Pazs:mes tipa atloku_a_uzbldms DCI DN50 ar teleskopisku pagarinatajkatu un ielas ab. 1 Skafit "OKT "sadalu
kapi, kapes apbetongjums
16 Kompresijas redukm:]as tr‘ej gabals PEHD ©40/32, pieméram, Evopipes — ab. 1 Skatit "OKT "sadaju
ULTRASTRESS vai ekvivalents
17 |ISO universalais savienojums @32 gb. 5 Skatit "UKT "sadaju
Elektrometinama sedlu uzlika PEHD ©50/32, piem@ram, Evopipes — o
. Skatit "UKT "sadal
18 | ULTRASTRESS vai ekvivalents gb : AT eady
19 Elektrometinama se(.ilu u%hka PEHD ©63/32, pieméram, Evopipes — ab. 6 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents
Elektrometinama sedlu uzlika PEHD ©75/32, pieméram, Evopipes — o
. Skatit "UKT "sad
20 | L TRASTRESS vai ekvivalents gb ! et UK Padaly
Elektrometinama dubultuzmava PEHD DN32, piem&ram, Evopipes — o
. Skatit "UKT "sadal
21 |ULTRASTRESS vai ekvivalents gb 8 AR el
29 Elektrometinama du.bultu.zmava PEHD DNé63, pieméram, Evopipes — ab. 2 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents
23 |Elektometinama redukcijas dubultuzmava PEHD DN40/32 gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
24 |Elektometinama redukcijas dubultuzmava PEHD DN50/40 gb. 1 Skatit "UKT "sadaju
25 |Elektometinama redukcijas dubultuzmava PEHD DN63/50 gb. 1 Skatit "UKT "sadaju
26 |Elektometinama redukcijas dubultuzmava PEHD DN75/63 gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
27 Elektrometinamais 1¥kum.s 90° PEHD SDR11 32, pieméram, Evopipes — gb. 4 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents
28 Elektrometinamais 1T_kum's 90° PEHD SDRI 1 63, pieméram, Evopipes — gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents
Elektometinams trejgabals PEHD @63/63, pieméram, Evopipes - -
. Skatit "UKT "sad
29 |ULTRASTRESS vai ekvivalents gb 2 At UK sadalu
30 ;(ézurules pareja uz atloku komplekta ar t€rauda atloku ar PP parklajumu PEHD ab. 3 Skatit "OKT "sadalu
31 Elektrometinama no.slégta.lpa PEHD CR ©32, pieméram, Evopipes - ab. 5 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents
32 | Atloku likums ar balstu 90° DCI DN50 gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
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ok Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvieniba | Skaits Piezime
33 [Pazemes tipa atgaisoSanas varsts DCI DN50 gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
34 [Betons atbalsta bloku izbiivei (~ 0,05 m*/1gb.) m® 0.1 Skatit "UKT "sadalu
MontaZza aka:
35 Ripnieciski razota aizs_argéaula DNG63, kas paredzeta @63 caurules iebiivei ab. 1 Skafit "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka
Polietiléna iidensméritaja aka ar siltumizolaciju PM 500 ¢500 h= 1,2m, siltinatu
akas vaku, piem&ram, “Rotons” vai ekvivalents, pliismas meritaju (ara
36 |apstakliem) DN15klase “C”, pieméram, “Sensus”, diviem lodveida kpl. 9 Skatit "OKT "sadalu
aizbidniem, vienvirziena varstu un etriem 90° pagriezieniem uzstadiSanai
zalaja zona (skatit UKT sadalas pielikumus)
Polietiléna tidensméeritaja aka ar siltumizolaciju PM 500 500 h= 1,2m, siltinatu
akas vaku, pieméram, “Rotons” vai ekvivalents, pliismas méritaju (ara
37 |apstakliem) DN15, klase “C”, pieméram, “Sensus”, diviem lodveida kpl. 1 Skatit "OKT "sadalu
aizbidniem,Cuguna liku 40,0 t, vienvirziena varstu un ¢etriem 90°
pagriezieniem uzstadiSanai grants seguma (skatit UKT sadalas pielikumus)
38 [Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0.8
39 [Betona gredzens @1500mm gb. 1
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (2,5-3,0 m
dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu
40 | _ [ L i kpl. 1 I-v-8
parseguma vaku, ripnieciski razotiem kapsliem, hidroizolaciju, keta akas vaku
40,0 t, zalaja zona
41 |Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0.50
42 |Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0.20
43 |Udensapgades sisteémas markgjuma lente 0,5m dziluma no zemes virsmas m 126.6
44 |Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT ©¥110mm kabelu $k&rsojuma vietas m 54.0 bg?;;:;?:;i:ﬁ;
45 |Betons B25 W10 F100 aizbetong&jamiem tidensvadu vadu galiem m® 0.50
46 |Grunts demontgjamo aku aizb&r$anai m® 2.0
47 |Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
48 Ufiens?pgédfes si§témas gepzjirtrauktas darb‘Ibas nodroéinﬁéana buvniecibas darbu kpl. 1
laika, ieklaujot visus nepiecieSamos materialus un veidgabalus
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi U1 tiklu zona
Pievesta smilts transejas aizb&rSanai no ierikota apb&ruma ap caurulvadu Iidz 3 Apjomus precizét
49 (. L e sy . m 156.4 A
atjaunojama seguma apak$€jai kartai, blietgjot ik pa 30 cm biivobjekta uz vietas
50 |Zaliena atjauno3ana 2 116 bggs;:;;ir:iﬁ;s
50 Melnzemes, h=10 cm 3 11.6
51 Turfline zaliena séklu maisijums "Ornamental” (izplatitajs Latvija SIA kg 35
"Kurzemes séklas") - izsejas norma 3 kg/100 m?
51 [Grants seguma atjauno3ana m? 41 brﬁ/’ﬂgﬁ;?ﬁfjgs
52 Grants maisijums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m® 10.2
52 Smilts (salizturiga, drenéjosa; K>1 m/dnn), h=40 cm m® 16.3
53 [Betona bruga seguma atjaunosana m? 7 bg}?g:;;f:iﬁ;s
53 Betona brugakmens, h=6 cm m® 0.4
54 Smilts, h=3 cm m° 0.2
54 Dolomita skembas (frakcija 16-32 mm), h=15 cm m® 1.0
55 Videéji rupja smilts (K>1m/dnn), h=30 cm m® 2.0
55 |Asfalta seguma atjaunosana m? 162 b;:/p;s;:;?j:f;s
56 Blivais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m3 6.5
56 Blivais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m® 7.0
57 Skembas un nofrézétais asfalts, h=25 cm m® 29.0
57 SmilSaina, salizturiga grunts, h=40 cm m® 46.4
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SADZIVES KANALIZACIJA K1 12. posms
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 @160 ar uzmavu un blivgredzenu, -
1 - . . . m 4.1 Skatit "UKT "sadalu
pieméram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents
2 |Smilts caurulvada pamatnei un apb&rumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 3.7
3 Pgste_ces kanahz?lcuas caurule PP SNS QZOO ar uzmavu un blivgredzenu, m 13.8 | Skatit"OKT "sadalu
pieméram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents
4 |Smilts caurulvada pamatnei un apb&rumam (blieteta) k>1,0 m/dnn m’ 13.0
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka ¢200/160 ar 40,0 t
5 |vaku un noslégtapu, 1,5-2,0 m dziluma, zalaja zona, t.sk. aku vaku kpl. 1 KK-V-12
apbeton&jums
Apbeton&jums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0.50
Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0.03
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (2,5-3,0 m dziluma) ar
ripnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk
8 |gatavam pilna augstuma tekném, aizsargcaulam un blivgumijam, grodiem, kpl. 1 K-V-12
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, riipnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, zalaja zona
9 [Apbetong&jums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0.5
10 [Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0.2
Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi) o
11 ’ . o kpl. 1 Skatit "UKT" sad:
dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar ievadcaurules diametru 9160 mm P o sadaly
12 Rupnieciski razota alzs_argcaul_av DN160, kas paredzgta @160 caurules iebiivei ab. 1 Skatit "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka, montaza
13 Rilpnieciski razota alzs_argcaul_av DN200, kas paredz&ta @200 caurules iebiivei ab. 2 Skatit "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka, montaza
14 [Noslegtapa DN200 gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
15 [Kanalizacijas sistémas mark&uma lente 0,5m dziluma no zemes virsmas m 17.9
16 [Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT ©110mm kabelu §k&rsojuma vietas m 6.0 Skatit "UKT "sada]u
17 [Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
18 Kanalizacijas sistémas nepartrauktas darbibas nodrosinasana biivniecibas darbu kol 1
laika, ieklaujot visus nepiecieSamos materialus un veidgabalus Pl
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tiklu zona
Pievesta smilts transejas aizb&rsanai no ierikota apbéruma ap caurulvadu lidz 3 549 Apjomus precizét
atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm m ' biivobjekta uz vietas
—1: . “ 2 Apjomus precizét
Zaliena atjauno$ana 22 biivobjekta uz vietas
Melnzemes slanis, h=10 cm 3 2.2
Turfline zaliena séklu maistjums "Ornamental” (izplatitajs Latvija SIA K 0.7
"Kurzemes seklas") - izsejas norma 3 kg/100 m? g '
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida;

2. Izstradajot piedavajumu biivuznémeéjam riipigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali,
pozicija "Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi
konkréta buvuzpéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama buvdarbu tehnologiski pareiza un speka
esosajiem normativiem atbilstoSa veiksana pilna apjoma;

3. Darbu apjomu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, iekartu un materialu razotaju noradijumiem, ka ar1 ES,
LV normativo aktu nosacijumiem;

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju;

5. Demontazas darbu apjomus precizet biivdarbu veikSanas laika;

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalposanas limeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski
analogam saskanojot ar autorzuzraugu un Pasttitaju.

Sastadija: Ingars Timofejevs




