IEKARTU, KONSTRUKCIJU UN MATERIALU KOPSAVILKUMS UKT SADALAI UN

TN DALAI
Salacgrivas pilsétas iidensvada un kanalizacijas tiklu sistemas 2. kartas tehniska projekta izstrade un
autoruzraudziba
[!)\lli Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvieniba | Skaits Piezime
Udensapgade Ul 5. posms
1 Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @32, pieméram, Evopipes - EVO SCGR m 607 | Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents
2 |Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn 3 43.8
Siltumizolacijas ¢aula putupolistirols DN32 caurulvadam, siltumizolacijas
3 .. m 2.0
biezums 80 mm
4 Udensvada caurule PEHD CR SDRI7_ 0110, plemevra.m, Evoplpes —EVO SCGR m 75.9 | Skatit "OKT "sadaju
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbiive ar beztran$ejas metodi
Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @160, pieméram, Evopipes — EVO SCGR o
. Skatit "UKT "sadal
> |ULTRASTRESS vai ekvivalents m 32 | Skatit"OKT "sadalu
6 |Smilts cauru]lvada pamatnei un apberumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m 2.9
7 Udensvada caurule PEHD CR SDRI7_ 0160, plemévra'm, Evoplpes —EVO SCGR m 172.6 | Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents, izblive ar beztransejas metodi
MontaZa tranSeja:
8 Paze@es ?pei uZmavu servisa aizbidnis DCI PNZS ar teleskopisku ab. 9 Skatit "OKT "sadalu
pagarinatajkatu un ielas kapi, kapes apbeton&jums
9 Pazemes .tlpa atloku alel_d.HIS DCI DN150 ar teleskopisko pagarinatajkatu un ab. 1 Skatit "OKT "sadalu
iclas kapi, kapes apbetong&jums
Elektrometinams trejgabals PEHD ©160/160, piem&ram, Evopipes — -
. Skatit "UKT "sadal
10 | ULTRASTRESS vai ekvivalents oo ! AR ada
11 |Enkurojo3s adapters PEHD CR @ 110 gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
12 |Adapters UNI DCI DN 100 gh. 1 Skatit "UKT "sadalu
13 |ISO unversalais savienojums @32 gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
14 Elektrometinama se(_ilu u?hka PEHD ©110/32, piem&ram, Evopipes — ab. 3 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents
Elektrometinama sedlu uzlika PEHD @160/32, pieméram, Evopipes — -
. Skatit "UKT "sad
1> |ULTRASTRESS vai ekvivalents gb 6 aatTORT fsadalu
Elektrometinama dubultuzmava PEHD DN32, pieméram, Evopipes — -
. Skatit "UKT "sadal
10 |ULTRASTRESS vai ekvivalents gb S AR adaln
17 Elektrometinama dupultu.zmava PEHD DN160, pieméram, Evopipes — ab. 2 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents
18 |Elektrometinama redukcijas dubultuzmava DN63/32 gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
19 |Elektrometinama redukcijas dubultuzmava DN110/63 gb. 1 Skatit "UKT "sadaju
Elektrometinama noslégtapa PEHDCR 32, pieméram, Evopipes - -
. Skatit "UKT "sad
20 | JLTRASTRESS vai ekvivalents gb ! At TORT Tsadalu
21 Iscaurules pareja uz atloku komplekta ar térauda atloku ar PP parklajumu PEHD ab. 2 Skatit "OKT "sadalu
2160
22 |Betons atbalsta bloku izbiivei (~ 0,05 m*/1gb.) m° 0.05 | Skatit "UKT "sadalu
MontaZa aka:
23 |Atloku aizbidnis DCI DNS50 ar rokratu gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
24 | Atloku aizbidnis DCI DN100 ar rokratu gh. 4 Skatit "UKT "sadalu
25 |Atloku aizbidnis DCI DN150 ar rokratu gb. 2 Skatit "UKT "sadalu
26 |Atloku krustgabals DCI DN 150/150 gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
27 |Atloku krustgabals DCI DN 100/100 gb. 1 Skatit "UKT "sadau
28 |Enkurojoss adapters PEHD CR @ 110 gb. 4 Skatit "OKT "sadalu




Nr.

ok Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervieniba | Skaits Piezime
29 |Enkurojoss adapters PEHD CR @160 gb. 2 Skatit "UKT "sadalu
30 |Atloku diametra pareja DCI DN 100/50 gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
31 |Atloku diametra pareja DCI DN 150/100 gh. 2 Skatit "UKT "sadalu
32 |Atloku ltkums ar balstu 90° DCI DN100 gb. 1 Skatit "UKT "sadaju
33 Ripnieciski razota aizs_argéaula DN110, kas paredz&ta @110 caurules iebuivei ab. 4 Skatit "OKT "sadaju
dzelzsbetona grodu aka
34 Ripnieciski razota aizs_argéaula DN160, kas paredzéta @160 caurules iebuivei ab. 3 Skatit "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka
35 [Noslegatloks DN50 gb. 1 Skatit "UKT "sadaju
36 |Pazemes tipa skaloSanas varsts DN100 gb. 1 Skattt "UKT "sadalu
37 |Betons pamatnes izbavei (~ 0,05 m*/1gb.) m? 0.45 | Skatit "UKT "sadaju
Polietiléna tidensmeritaja aka ar siltumizolaciju PM 500 9500 h= 1,2m, siltinatu
akas vaku, pieméram, “Rotons” vai ekvivalents, plismas meritaju (ara
38 |apstakliem) DN15 klase “C”, pieméram, “Sensus”, diviem lodveida gb. 3 Skatit "UKT "sadalu
aizbidpiem, vienvirziena varstu un ¢etriem 90° pagriezieniem uzstadiSanai
zalaja zona (skatit UKT sadalas pielikumus)
Polietiléna tidensméritaja aka ar siltumizolaciju PM 500 @500 h= 1,2m, siltinatu
akas vaku, pieméram, “Rotons” vai ekvivalents, pliismas méritaju (ara
39 |apstakliem) DN15, klase “C”, pieméram, “Sensus”, diviem lodveida gb. 5 Skatit "UKT "sadalu
aizbidpiem, ¢uguna luku, vienvirziena varstu un Cetriem 90° pagriezieniem
uzstadisanai grants seguma (skatit UKT sadalas pielikumus)
40 |[Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 4.0
41 |Betona gredzens @1500mm gb. 5
Polietiléna tidensméritaja aka ar siltumizolaciju PM 500 @500 h= 1,2m, siltinatu
akas vaku, pieméram, “Rotons” vai ekvivalents, pliismas méritaju (ara
42 |apstakliem) DNI15, klase “C”, pieméram, “Sensus”, diviem lodveida gb. 1 Skatit "UKT "sadalu
aizbidniem, ¢uguna liku, vienvirziena varstu un Cetriem 90° pagriezieniem
uzstadiSanai asfalta seguma (skatit UK T sadalas pielikumus)
43 |Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0.3
44 [Betona gredzens @1500mm gb. 1
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka (izlaides aka) DN1000 (3,0-3,5 m
45 dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu kpl 1 Skatit "OKT "sadalu, I-
parseguma vaku, riipnieciski razotiem kapsliem, hidroizolaciju, keta akas vaku ' B-2
40,0 t, asfalta seguma
46 |Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 0.20
47 |Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 0.20
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (2,0-2,5 m dziluma) ar akas
48 pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, kpl 1 Skatit "UKT "sadalu,
rlipnieciski razotiem kapsliem, hidroizolaciju, keta akas vaku 40,0 t, asfalta ' UA-B-10
seguma
49 |Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 0.20
50 [Smilts akas pamatnes iertkosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0.38
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (2,0-2,5 m dziluma) ar akas
51 pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, kpl 1 Skatit "UKT "sadalu,
rlpnieciski razotiem kapsliem, hidroizolaciju, keta akas vaku 40,0 t, asfalta ' UA-B-11
seguma
52 |Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0.20
53 |Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 0.62
54 U_densapgz'ides sistémas mark&juma lentes ieklasana 0,5m dziluma no zemes 63.9
VIrsmas
55 |Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT ©110mm kabelu $kérsojuma vietas m 24.0 Apjomus precizt

buivobjekta uz vietas
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56 [Betons B25 W10 F100 aizbetongjamiem tdensvadu vadu galiem m’ 0.40
57 |Grunts demont&jamo aku aizb&rSanai m? 2.0
58 |Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
Udensapgades sistémas nepartrauktas darbibas nodroginasana biivniecibas darbu
5 | .. L N . . kpl. 1
laika, ieklaujot visus nepiecieSamos materialus un veidgabalus
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi U1 tiklu zona
Pievesta smilts transejas aizb&rSanai no ierikota apb&ruma ap caurulvadu Iidz 3 Apjomus precizét
60 | . - e 1 ey o m 97.2 e
atjaunojama seguma apak$&jai kartai, blietéjot ik pa 30 cm bavobjekta uz vietas
61 |Zaliena atjaunosana 2 47 b?\%gzr ;T:C\,lz;s
62 Melnzemes, h=10 cm 2 47
63 Turfline zaliena séklu maisijums "Ornamental” (izplatitajs Latvija SIA kg 14
"Kurzemes séklas") - izséjas norma 3 kg/100 m?
64 |Grants seguma atjauno3ana m? 11 bgﬁ;}.‘:ﬁ;‘g :CVIEZS
65 Grants maisijums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm m 2.8
66 Smilts (salizturiga, drenéjosa; K>1 m/dnn), h=40 cm m? 4.4
67 |Asfalta seguma atjaunosana m? 72 bg\vlﬁsjf]t‘ Z_ﬁf :CV'IZ:;S
68 Blivais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m3 2.9
69 Blivais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m® 3.1
70 S‘kembas un nofrézetais asfalts, h=25 cm m® 12.9
71 SmilSaina, salizturiga grunts, h=40 cm m? 20.6
SADZIVES KANALIZACIJA K1 5. posms
1 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 @160 ar uzmavu un blivgredzenu, m 65.4
pieméram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents
2 |Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m 58.5
3 S_iltumizolﬁcijas caula putupolistirols DN160 cauru]vadam, siltumizolacijas 6.2
biezums 80 mm
4 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 3200 ar uzmavu un blivgredzenu, m 2461
pieméram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents
5 |Smilts caurulvada pamatnei un apb&rumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m 232.2
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka @200/160 ar 40,0 t _
6 [vaku un noslégtapu, 1,0-1,5 m dziluma, zalaja zona, t.sk. aku vaku kpl. 1 Skam;ﬁggéadam’
apbetongjums
7 |Apbeton&jums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0.50
8 |Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0.03
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8200/160 ar 40,0 t Skatit "UKT" sadau,
9 |vaku un noslégtapu, 1,5-2,0 m dziluma, zalaja zona, t.sk. aku vaku kpl. 6 s;gffzgzgléf_}g_
apbetongjums 60; KK-B-63; KK-B-66
10 |Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m? 3.00
11 |Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 0.18
Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka @200/160 ar 40,0 t _
12 |vaku un noslégtapu, 1,5-2,0 m dziluma, asfalta seguma, t.sk. aku vaku kpl. 1 Skaﬁt;égéiadalu’
apbetongjums
13 [Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 0.30
14 [Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0.03
15 Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka @400/315 ar 40,0 t Kkpl. 1 Skatit "UKT" sadalu,
vaku (1,5-2,0 m dziluma) zalaja zona, t.sk. aku vaku apbetongjums KK-B-62B
16 [Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m® 0.50
17 [Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0.06
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18 Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka 8560/500 ar 40,0 t kol 1 Skatit "UKT" sadalu,
vaku (1,5-2,0 m dziluma) zalaja zona, t.sk. aku vaku apbetonéjums Pl KK-B-94
19 |Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0.50
20 [Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 0.09
21 Sadzives notekiidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka @560/500 ar 40,0 t kol 3 Skatit "UKT" sadalu, K.
vaku (1,5-2,0 m dziluma) asfalta seguma, t.sk. aku vaku apbetongjums Pl B-64; K-B-65; K-B-66
22 |Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 0.90
23 |Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 0.27
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m dziluma) ar
rupnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk _
_ . _ . . e _ . . Skatit "UKT "sadalu,
24 |gatavam pilna augstuma tekném, aizsarg¢aulam un blivgumijam, grodiem, kpl. 2 KK-B-59: KK-B-62A
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, riipnieciski '
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, zalaja zona
25 |Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m? 1.0
26 |Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 0.4
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziluma) ar
ripnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk _
_ . _ . . _ _ e . Skatit "UKT "sadalu, K|
27 |gatavam pilna augstuma tekném, aizsarg¢aulam un blivgumijam, grodiem, kpl. 1 B-95
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, grants seguma
28 |Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 0.5
29 |Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 0.4
Salickamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,0-3,5 m dziluma) ar )
rlipnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk Skatit "UKT "sadalu, K.
_ . _ . Y 1= - s . B-56; K-B-57; K-B-58;
30 [gatavam pilna augstuma tekn€m, aizsarg€aulam un blivgumijam, grodiem, kpl. 8 K-B-59 K-B-60: K-B-
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, riipnieciski 61; K_é_94; K_é_@z
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, asfalta seguma
31 |Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 1.6
32 |Smilts akas pamatnes iertkosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 3.0
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1500 (3,5-4,0 m dziluma) ar
ripnieciski razotu PP/GRP pamatni, piem. PREDL/Faszl vai ekvivalents, t.sk _
_ . _ . . _ _ ez . Skatit "UKT "sadalu, K|
33 |gatavam pilna augstuma tekném, aizsarg¢aulam un blivgumijam, grodiem, kpl. 1 B-63
blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, riipnieciski
razotiem kapsliem, hidroizolaciju, un keta akas vaku 40,0 t, asfalta seguma
34 |Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0.2
35 [Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 0.4
36 Parkrituma (h:0,5-1,01_n) mezgls (t.s-k. trejgabals, ca.urule, stiprinajumi) kpl. 2 Skatit "OKT" sadalu
dzelzsbetona grodu aka DN 1500 ar ievadcaurules diametru g160 mm
Parkrituma (h=1,0-1,5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi) -
7 ’ . . kpl. 2 Skatit "OKT" sad
3 dzelzsbetona grodu aka DN 1500 ar ievadcaurules diametru g160 mm P . sadalu
Parkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi) -
. Skatit "UKT" sadal
38 dzelzsbetona grodu akaDN1500 ar ievadcaurules diametru 9160 mm kpl 3 ot sace
39 Parkrituma (h:1,0-1,51_n) mezgls (t.s.k. trejgabals, ca.urule, stiprinajumi) kpl. 1 Skatit "OKT" sadalu
dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar ievadcaurules diametru @200 mm
Parkrituma (h=1,5-2,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi) -
4 . . kpl. 1 Skatit "OKT" sadal
0 dzelzsbetona grodu aka DN 1500 ar ievadcaurules diametru 6200 mm P - e
a1 Ripnieciski razota alzs_argcaula DN160, kas paredzéta @160 caurules iebuivei ab. 7 Skatit "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka
4 Rupnieciski razota alzs_argcaula DN200, kas paredzeta €200 caurules iebiivei gb. 2 Skatit "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka
43 Kanalizacijas sisttmas mark&uma lentes ieklasana 0,5m dziluma no zemes 3115
virsmas '
44 |Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu §kérsojuma vietas 69.0
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45 |Betons B25 W10 F100 aizbetongjamiem Gdensvadu vadu galiem m’ 0.20
46 |Grunts demont&jamo aku aizb&rSanai m® 6.0
47 |Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1

Kanalizacijas sistemas nepartrauktas darbibas nodrosinasana biivniecibas darbu
48 [ . . L. o . . kpl. 1

laika, ieklaujot visus nepiecie§amos materialus un veidgabalus

LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tiklu zona

Pievesta smilts transejas aizb&rSanai no ierikota apb&ruma ap caurulvadu Iidz 3 Apjomus precizét
49 (. . e m s T s e s m 753.1 e

atjaunojama seguma apaks$gjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm buvobjekta uz vietas
50 |Zaliena atjaunoSana 2 111 btﬁggjr:l? ;Tjiﬁ;
51 Melnzemes slanis, h=10 cm m 11.1
52 Turfline zaliena séklu maisijums "Ornamental” (izplatitajs Latvija SIA kg 33

"Kurzemes séklas") - izséjas norma 3 kg/100 m?
53 |Grants seguma atjaunosana m? 21 bg\gsj‘;’]ﬁ ;‘Lr ;CV'IZ;;S
54 Grants maisijums (frakcija 0-32 mm), h=25 cm md 5.2
55 Smilts (salizturiga, drenéjosa; K>1 m/dnn), h=40 cm m® 8.3
56 |Asfalta seguma atjaunosana m? 549 bg‘:ﬂgjr:r;ir:?;is
57 Blivais asfaltbetons AC 11, h=4 cm m 21.9
58 Blivais asfaltbetons ACB 22, h=6 cm m3 23.5
59 Skembas un nofrézétais asfalts, h=25 cm m’ 98.0
60 SmilSaina, salizturiga grunts, h=40 cm m® 156.8
SADZIVES KANALIZACIJAS SPIEDVADS SPK1 5.posms

61 Kanalizacijas spiedvada caurule PEHD CR SDR17 @63, pieméram, Evopipes — m 3.9

EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents
62 [Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 3.0
63 Kanalizz?_lcijas spiedvada sist€mas mark&juma lentes ieklasana 0,5m dziluma no m 3.9

ZEemes virsmas
64 [Caurulvadu, veidgabalu, armattiras un piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1

Spiediena dzeSanas aka SpDz-B-1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,20 m dziluma) ar akas
64 |pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, kpl. 1

¢uguna akas vaku 40 t, zalaja zona
65 |Bliettas smilts pamatne k>1,0 m/dnn m? 0.2
66 |Iscaurule ar atlokiem DCI DN50, L = 450mm, t.sk., skriives gb. 1
67 |Atloku adapters PEHD caurulei DCI DN50 gb. 1
68 |Atloku likums 90° DCI DNS50, t.sk., skriives gb. 1
69 |Atloku diametru pareja DCI DN 50/100 gb. 1
70 [Plusmas atsitiena plaksne (b=15mm) ¢120 , tai skaita bultskriives gb. 1
71 Ripnieciski razota aizsargcaula, kas paredzeta #3200 caurules iebtivei dzelzsb. ab. 1

grodu aka
72 |Betons B25 W4 F100 vaka apbeton&jumam un teknes betoné$anai m® 0.5
73 |Pamatnes izbetongéSana B10 m® 0.2
74 [Ripnieciski razoti kapsli gb. 4

Kanalizacijas sitknu stacija KSS-4 (atbilstosi rasejumam TN-5) Skatit "TN "dalu

Kanalizacijas stiknu stacijas, ieskaitot HDPE DN1500 tvertni, H=5,30m,

ventilacijas izvadu, slédzamu HDPE liiku, hidrostatisko [imena devé&ju, SIA "KRABO" vai
75 R T _ .. - kpl. 1.0

nerlisgjosa terauda grozu, nazveida aizbidni, vadibas automatikas skapi, visu analogs

apsaisti un citus nepiecieSamos materialus, zalaja zona
76 Iegremdgjamais notekiidenu stiknis Q=3,27 I/s, H=5,43 m, piem&ram kpl 20

GRUNDFOS SEG. 40.09.E.2.50B ) )
77 |Elektromagnétiskais plismas méritajs MEATEST M920V0001, DN 50 kpl. 1.0
78 Projekteta pasteces kanalizacijas vada pieslégums pie KSS, ieskaitot visus kpl. 10 SIA "KRABO" vai

nepiecieSamos veidgabalus

analogs




F’)\Ili Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervieniba | Skaits Piezime
79 Projekteta kanalizacijas spiedvada piesleégums pie KSS, ieskaitot visus kol 10 SIA "KRABO" vai

nepiecieSamos veidgabalus Pl ' analogs
80 |KSS-4 pamatplatne kpl. 1.0 Skatit "TN "dalu
81 |Skembas (frakcija 20-40 mm) m 0.9 Blietéta stavoklt
82 |Betons B25 (C20/25), W8 m 1.2
83 |Stiegras @12 Alll kg 84.0
84 |Stiegras ©8 Alll kg 4.4
85 |Enkurskraves M 14, L=270 mm, stipribas klase 8.8, komplekta ar 3 uzgriezniem gb 6.0 Karsti cinkotas
86 |Terauda plaksne 100x100x10, C245 gh 6.0
87 |Terauda paplaksne &J50x4, C245 gb 6.0 Karsti cinkotas
88 |Rupjgraudaina smilts m® 7.0 Blietéta stavoklT

LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi SPK1 tiklu zona

Pievesta smilts tranSejas aizb&rSanai no ierikota apberuma ap caurulvadu lidz 3 Apjomus precizét
89 | . . e m s T s e s m 8.1 e

atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm bivobjekta uz vietas

—1: . o 2 Apjomus precizet
90 |Zaliena atjaunos$ana m 6 biivobjeki uz vietas
91 Melnzemes slanis, h=10 cm m’ 0.6
92 Turfline zaliena séklu maisijums "Ornamental” (izplatitajs Latvija SIA K 0.2
"Kurzemes séklas") - izséjas norma 3 kg/100 m? 9 )

Piezimes:

1. Materialiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida;

2. Izstradajot piedavajumu, bivuznémeéjam rupigi japarskata projekts un apjomos jaieklauj arT neuzraditie materiali, lai kvalitativi
veiktu bavniecibu atbilstosi konkréta buvuznémegja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebitu iesp&jama bavdarbu
tehnologiski pareiza un speka eso$ajiem normativiem atbilstosa veik$ana pilna apjoma;

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, iekartu un materialu razotaju noradijumiem, ka ar1 ES, LV
normativo aktu nosacijumiem;

4. Tekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkumu skatit kopa ar generalplanu, profiliem, tehniskajiem risinajumiem un
pielikumiem;

5. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas ITmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski
analogam.

Sastadija: Ingars Timofejevs




