IEKARTU, KONSTRUKCIJU UN MATERIALU KOPSAVILKUMS UKT

SADALAI

Salacgrivas pilsétas iidensvada un kanalizacijas tiklu sistemas 2. kartas tehniska

projekta izstrade un autoruzraudziba

Fl)\l;; Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervieniba | Skaits
Kanalizacijas siknu stacija KSS-2
1 |Kabelis ar vara dzislam CYKY 5x4mm? m 26
2 [Kabela gala apdare EPKT 0015 kpl. 2
3 |Izolgjosa termocaurulite CGPT 9/3-0 (kabela 5 dzislas apdarei) m 0.2
4 |Kabela aizsarglenta ar bridinosiem uzrakstiem m 22
5 |Parsledzis 3P20A gab.
6 |Kontaktrozete 3-fazu, IP-65 (prieks generatora piesléguma) gab.
7 |Aizsargcaurule EVOCAB HARD 50 m 22
8 |Smilts m’ 1.32
9 |Asfaltbetons m° 0.62
10 |Grants m’ 0.25
11 |zalaja seklas kg 0.06
12 |Neuzskaititie paligmateriali kpl. 1
Kanalizacijas siuknu stacijas KSS-2 Vadiba un automatika
1 [PLC kpl. 1
2 |GSM modems kpl. 1
3 |Panelis kpl. 1
4 |Motoraizsardziba kpl. 1
5 |Palaidgjs kpl. 1
6 |Hidrauliskais Iimena devéjs kpl. 1
7 |Pludins kpl. 1
8 [Neuzskaititie paligmateriali kpl. 1

Piezimes:

1. Specifikaciju skatit kopa ar generalplanu un principialo shému;
2. Izstradajot piedavajumu biivuznemejam ripigi parskatit projektu
un apjomos jaieklauj ar neuzraditie darbi un materiali, lai
kvalitativi veiktu buivniecibu atbilstosi konkréta biivuznémeja
pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama
buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem
atbilstosa veikSana pilna apjoma;

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam
projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem;

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta
dokumentaciju;

5. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu
izgatavotaju firmam, kuras noraditasprojekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni.
Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam
tehniski analogam.
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