IEKARTU, KONSTRUKCIJU UN MATERIALU KOPSAVILKUMS UKT SADALAI
Salacgrivas pilsétas iidensvada un kanalizacijas tiklu sistemas 2. kartas tehniska projekta izstrade un

autoruzraudziba
Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums I Mervieniba | Skaits I Piezime
Udensapgade Ul 1. posms
Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @160, piemé&ram, Evopipes — EVO SCGR -
. Skatit "UKT "sad:
! ULTRASTRESS vai ekvivalents, izbiive ar beztranSejas metodi m 163.7 o sadaly
Salacas upes Skérso$ana - Udensvada caurule PEHD CR SDR17 @160,
2 pieméram, Evopipes — EVO SCGR ULTRASTRESS vai ekvivalents, izblive ar m 471.3 | Skatit "UKT "sadalu
beztransejas metodi
Montaza transeja:
Elektrometinama dubultuzmava PEHD DN160, pieméram, Evopipes — -
. . . Skatit "UKT "sadal
3 |ULTRASTRESS vai ekvivalents gb 8 AR sadal
4 Elektrometinamais IT.kum.s 90° PEHD SDR11 9160, pieméram, Evopipes — gb. 1 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents
5 Elektrometinamais l'{kum_s 45°PEHD SDR11 ?160, pieméram, Evopipes — ab. 1 Skatit "OKT "sadalu
ULTRASTRESS vai ekvivalents
Kontaktmetinams likums 11° PEHD SDR11 @160, pieméram, Evopipes - -
i akvi . Skatit "UKT "sadal
6 ULTRASTRESS vai ekvivalents gb 2 “ s
7 Betons atbalsta bloku izbaivei (~ 0,05 m/ 1gb.) m 0.20 Skatit "OKT "sadalu
Montaza aka:
8 Atloku aizbidnis DCI DN150 ar rokratu gb. 4 Skatit "UKT "sadaju
9 Atloku trejgabals DCI DN 150/150 gb. 2 Skatit "UKT "sadalu
10 Enkurojo3s adapters PEHD CR @ 160 gb. 6 Skatit "UKT "sadalu
11 |Atloku ltkums 90° DCI DN150 gb. 2 Skatit "UKT "sadaju
12 Rupnieciski razota alzs_argcaula DNI160, kas paredzéta @160 caurules iebiivei ab. 6 Skatit "OKT "sadalu
dzelzsbetona grodu aka
13 [Betons atbalsta bloku izbiivei (~ 0,05 m*/1gh.) m’ 0.20 | Skatit "UKT "sadaju
14 [Betons pamatnes izbivei (~ 0,05 m*/1gb.) m’ 0.20 | Skatit "UKT "sadaju
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN2000 (3,5-4,0 m dziluma) ar akas _
. . _ .. . . C - _ _ Skatit "UKT "sadalu,
15 pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, kpl. 2 UA-B-12- UA-B-13
rpnieciski razotiem kapsliem, hidroizolaciju, keta akas vaku 40,0 t, zalaja zona ’
16 Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 me 1.0
17 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 12
18 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
19 Udensapgades sistemas nepartrauktas darbibas nodrosinasana biivniecibas darbu kol 1
laika, ieklaujot visus nepiecieSamos materialus un veidgabalus Pl
Visparéjas celtniecibas darbi
Informativa plaksne atbilstosi: "Eiropas Savienibas fondu 2007.-2013. gada
20 planosanas perioda "Publicitates Vadlinijas" Eiropas Savienibas fondu kpl. 1
finans€jumu sanéméjiem" uzstadiSana
Informativais stends atbilstosi: “Eiropas Savienibas fondu 2007-2013 gada
21 planosanas perioda “Publicitates vadlinijas” Eiropas Savienibas fondu kpl. 1
finans€juma sanéméjiem” , piegade un uzstadiSana
Piezimes:

1. Materialiem, kuriem uzradita tilpuma mervieniba, tilpums ir materialiem bliva veida;

2. Izstradajot piedavajumu, bivuznéméjam riipigi japarskata projekts un apjomos jaieklauj arT neuzraditie materiali, lai kvalitativi
veiktu biivniecibu atbilstosi konkréta buivuzneéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iespéjama buvdarbu tehnologiski

pareiza un

speka esosajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma;

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, iekartu un materialu raZotaju noradijumiem, ka ari ES, LV

normativo

aktu nosacTjumiem;

4. Tekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkumu skatit kopa ar generalplanu, profiliem, tehniskajiem risinadjumiem un pielikumiem;

5. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o izstradajumu
un iekartu kvalitates un apkalposanas [imeni. Noradtto iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam.
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