SKAIDROJOSS APRAKSTS

Vienkardotas atjaunoSanas ietvaros paredzéts uzradit eso$as demontétas starpsienas, ka
arm papildus demontéjamas un no jauna izblvéjamas starpsienas, atbilstoSi bibliotekas
vajadzibam. Projektétais apjoms funkcionali saslédzas ar blakus esos$a Tujas zinibu centra
telpam, kuru izveide projektéta atseviska projekta 2014.gada, kas pieejams bdvvaldes arhiva.
Projektéta Tajas biblioteka paredzéta funkcionali saistita lietoSana ar esoSo Tujas zintbu centru.
Projekta ietvaros tiek apvienoti sekojosi Tpasumi:

— Tajas zinibu centrs péc adreses Liedaga iela 11-1
— Dzivoklis Nr.2 péc adreses Liedaga iela 11-2
— Dzivoklis Nr.3 péc adreses Liedaga iela 11-3
T0jas bibliotékai un zintbu centra telpam kopuma tiek pienemta adrese Liedaga iela 11-1.

Lai nodroSinatu projekta paredzéto telpu normalu funkcionéSanu un €kas saglabasanu,
€kai saskana ar tehnisko apseko$anu, nepiecieSams jumta seguma un skurstenu remonts, kas
risinams atseviska projekta.

Projekta uzraditais mébelu aprikojums paredzéts pilna apjoma, nodrosinot funkcionali
atbilstoSu un értu objekta ekspluataciju, bet to iegade saistama ar finanSu plismas
nodrosinajumu.

ParplanoSanas darbu rezultata tiek mainits telpu grupas lietoSanas veids no
dzivokliem( péc LBN 201-15 lietoSanas veids |) uz kodu 1262( biblioteka, péc LBN 201-15
lietoSanas veids IV). Saskana ar LBN 201-15 61.punktu IV lietoSanas veida telpas veido
ugunsdrosi atdalitas no | lietoSanas veida buves. Savukart péc LBN 201-15 3.tabulas, nemot
véra, ka €kas kopé€ja platiba sastada ~465,9 kv.m., €kai nosakama U3 ugunsnoturibas pakape.
Savukart saskana ar LBN 201-15 1.un 2. tabulu un 63.punktu, kas nosaka ka U3 ugunsdroSibas
pakapes blvés ugunsdrosi atdalitu telpu buvkonstrukciju ugunsizturiba un ugunsreakcijas klase
netiek norméta, iznemot citos normativajos aktos noteiktos gadijumus, tad telpu grupas netiek
veidotas ugunsdro$i atdalitas. U3 ugunsnoturibas ékam nav noteiktas prasibas ugunsdroSibas
joma, bet to droSiba tiek panakta, ierobezojot to gabaritus.

No projektéjamas telpu grupas iesp&jams evakuéties pa divam atskirigas vietas izvietotam
evakuacijas izejam( durvju ailu platums saglabajas esoSais, atbilstosi LBN 201-15 143.punktam)
ar tiesi izeju uz aru zemes Iimeni. Gaitena platums,kas izmantojams ari ka evakuacijas gaitenis
sastada vairak neka 1200mm, atbilstoSi LBN 201-15 120.punktam.

Telpas atbilstosi LBN 201-15 185.punkta 185.2. apakSpunktam var neaprikot ar

automatisko ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistému.
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