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[bookmark: 331311][bookmark: n-331311]Prasības valsts un pašvaldību autoceļu kopšanai
	Nr. p.k.
	Prasības
	Uzturēšanas klase

	
	
	A
	B
	C
	D

	
	
	Pieļaujamie rādītāji

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Autoceļa zemes nodalījuma joslas sakopšana pavasarī jāveic ne vēlāk kā
	līdz 1.maijam
	līdz 15.maijam
	līdz 1.jūnijam
	netiek normēts

	
	Autoceļa operatīvā kopšana jāveic
	reizi 2 nedēļās
	reizi mēnesī
	reizi ceturksnī
	

	2.
	Uz autoceļa klātnes pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu norobežošana vai ceļa zīmju uzstādīšana jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanas
	jā
	jā
	jā
	jā

	
	Uz autoceļa klātnes pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu (izņemot avarējušus transportlīdzekļus vai to kravas) novēršana jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanas
	jā
	jā
	jā
	jā

	3.
	Autoceļa zemes nodalījuma joslā nav pieļaujama ilgstoša dažādu satiksmes līdzekļu stāvēšana, kravu un gadījuma priekšmetu atrašanās. Atklājot šādus gadījumus, jāuzsāk normatīvajos aktos noteiktā procedūra to aizvākšanai
	jā
	jā
	jā
	jā

	4.
	Autoceļa zemes klātnes robežās nav pieļaujami izskalojumi un nogruvumi. Atklātie trūkumi jānovērš
	jā
	jā
	jā
	jā

	
	Izskalojumi un nogruvumi, kas dziļāki par 50 cm, jāaizber vai jāpieber
	1 nedēļas laikā
	2 nedēļu laikā
	1 mēneša laikā
	6 nedēļu laikā

	5.
	Autoceļa sāngrāvjos nav pieļaujama ilgstoša ūdens krāšanās augstāk par 20 cm zem autoceļa segas konstrukcijas. Atklātie trūkumi jānovērš
	jā
	jā
	jā
	jā

	
	Sāngrāvji jāiztīra no aizsērējumiem
	1 nedēļas laikā
	2 nedēļu laikā
	1 mēneša laikā
	2 mēnešu laikā

	6.
	Gūlijām un drenāžas akām jābūt tīrām, bez sanesumiem. Pavasarī tās pirmo reizi jāiztīra
	līdz 1.jūnijam
	līdz 15.jūnijam
	netiek normēts
	netiek normēts

	
	Vēlāk līdz sala iestāšanās brīdim tās jāiztīra
	reizi 6 nedēļās
	reizi 2 mēnešos
	līdz ziemas sezonai
	līdz ziemas sezonai

	7.
	Drenāžas vai kanalizācijas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi. Caurules, kurās aizsērējums ir lielāks par norādīto procentuālo daudzumu, jāiztīra
	20 %;
6 nedēļu laikā
	35 %;
2 mēnešu laikā
	50 %;
līdz ziemas sezonai
	50 %;
līdz ziemas sezonai

	8.
	Gūlijām, kanalizācijas, drenāžas, ūdensvada akām un skatakām jābūt bez bojājumiem un izskalojumiem. Tām jābūt nosegtām ar vākiem vai restītēm. Pirms atkušņa no ietekām, akām un restītēm jāiztīra sniegs un ledus
	jā
	jā
	jā
	jā

	9.
	Nomales šķembu, grants un grunts segumam jābūt līdzenam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 70 mm, un vaļējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3–5 % (virāžās – līdz 6 %). Ūdens novadīšana no nomalēm un seguma nedrīkst tikt traucēta. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā
	1 nedēļas laikā
	2 nedēļu laikā
	1 mēneša laikā
	netiek normēts

	10.
	Autoceļa nomales un asfalta seguma savienojumā augstumu atšķirība nedrīkst būt lielāka par
	3 cm
	5 cm
	5 cm
	5 cm

	
	Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim tiek konstatēta lielāka augstuma atšķirība, autoceļa posms jāapzīmē ar 119.ceļa zīmi "Ceļš ar bīstamām nomalēm" un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš
	3 diennakšu laikā
	7 diennakšu laikā
	2 nedēļu laikā
	netiek normēts

	11.
	Nomalei ar grants segumu jābūt līdzenai. Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim seguma nomalē 30 % no apskatāmā laukuma veidojas šķērsviļņi, risas vai bedres, kas dziļākas par 60 mm, grants seguma nomale jānoplanē
	2 nedēļu laikā
	3 nedēļu laikā
	2 mēnešu laikā
	netiek normēts

	12.
	Nomalē ar asfalta segumu nav pieļaujamas bedres, kas dziļākas par 25 mm. Ja izveidojušās bedres, tās pavasarī jāaizpilda
	līdz 1.jūnijam
	līdz 15.jūnijam
	līdz 1.jūlijam
	līdz 1.jūlijam

	
	Vēlāk izveidojušās bedres jāaizpilda līdz 30.septembrim
	jā
	jā
	jā
	jā

	13.
	Autoceļa zemes klātnes robežās augošie krūmi jāizpļauj
	reizi gadā
	reizi gadā
	prasību nav
	prasību nav

	14.
	Normatīvajos aktos noteikto autoceļa, ceļa zīmju vai krustojumu noteikto redzamību nodrošina, izcērtot traucējošos krūmus vai koku zarus. Atklātie trūkumi jānovērš
	3 diennakšu laikā
	1 nedēļas laikā
	1 mēneša laikā
	1,5 mēnešu laikā

	15.
	Zāle, kas aug uz autoceļa nomales un tai piegulošas nogāzes 1,0–1,5 m platumā, kā arī uz sadalošās joslas, kas ir šaurāka par 12 m, veģetācijas periodā jāpļauj
	2 reizes
	1 reizi
	1 reizi
	nav prasību

	16.
	Atpūtas vietās nav pieļaujams salauzts vai sabojāts aprīkojums. Bojātais aprīkojums jāsaremontē vai jānovāc
	2 nedēļu laikā
	1 mēneša laikā
	–
	–

	17.
	Kāpnēm atpūtas vietās jābūt ar nostiprinātām margām. Kāpņu pakāpieniem jābūt noturīgiem un bez bojājumiem. Pēc trūkumu atklāšanas nekavējoties jāuzliek brīdinoši uzraksti un kāpnes jānorobežo
	jā
	jā
	–
	–

	
	Bojātie elementi jānomaina
	2 nedēļu laikā
	1 mēneša laikā
	
	




Autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim), apstiprina:
4.1. valsts autoceļiem – Satiksmes ministrija;
4.2. pašvaldību autoceļiem – attiecīgā pašvaldība.
(Grozīts ar MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.136)

